查新委托单填写说明

（附案例）
为了能准确、全面地描述查新项目的技术内容，请项目负责人或项目主研人员填写。
1 项目名称

请与所申报或鉴定的项目名称一致。
国内外查新，需填写中英文项目名称。（请注意用词和语句的规范准确）

国内查新，填写中文名称即可。

2 查新目的

例如：科技成果鉴定、科技立项（申报各级各类科技计划）、申报科技成果奖励、申请专利、研发新产品等。
3 查新项目的科学技术要点

应反映出项目的概貌和创新点。简练描述项目领域的国内外研究现状，重点介绍项目研究的主要技术特征内容，包括拟/已解决的技术问题，所采用的理论依据、研究方法、技术方案，预期/已经实现的目标结果，与现有同类研究相比的主要创新点以及能体现项目优势和水平的技术参数和量化指标等。另外，鉴定和报奖类应说明研究的意义、学术水平和产生的经济、社会效益及推广应用前景；专利类应阐明主要技术指标和权利范围；产品类应说明产品结构、性能指标、主要工艺、配方、应用范围等。应避免过于宽泛的叙述和宣传性的用语，以200-500字为宜。

4 查新点

查新点，是体现项目新颖性的具有实质意义的技术创新点。新颖性是指在查新委托日以前没有在国内外出版物上公开发表过。

查新点是委托方需要查证的内容要点，一般从技术要点中提取。一个查新点反映一个主题内容。通常一般性技术不作为项目查新点。有多个查新点时，以1、2、3……标记，逐条列出。
查新点是查新员选择数据库、拟定检索词、制定检索策略的依据，是进行相关文献筛选和对比分析、以及针对每个查新点进行新颖性结论判断的基础。因此，叙述应准确精练、条理清晰、层次分明、重点突出。
5 查新要求
是委托方对查新提出的具体要求，例如：

（1）查证在所查文献范围内，国内外有无相同或类似研究或技术；

（2）根据所查范围内的文献，进行国内外相关研究的对比分析；

（3）对查新项目（查新点）的新颖性作出判断；

（4）其他要求；
一般可参照上述方式（或其他方式）表述。
6 检索词
关键词是指能表达课题主题内容、具有实质意义的关键性语词，可能出现在被检文献的主题词、关键词、标题、文摘和全文等字段中。

选择检索词时，应根据查新项目技术要点，重点结合查新点，从项目的常用专业词汇中选择，应尽量列出各种规范的主题词、常用的关键词与词组，及其相关的同义词、近义词、缩略语、分类号、专利号、化学物质登记号等。
7 项目类别

例如：国家“863”计划项目，国家自然科学基金项目等。
8 案例
以上1～7项内容是委托人向查新机构提出的陈述和要求，应尽量明了准确，查新人员将据此进行查新工作，并整理后写入正式的查新报告中。下面的案例选自《科技查新手册》（谢新洲滕跃主编，科学技术文献出版社，2004年），供填写查新委托单时参考：
案例 1

项目名称：兆瓦级变速恒频风电机组

查新目的：科技立项（申报国家“863”计划）

查新项目的科学技术要点：
    风电是当前发展很快的一种可再生清洁能源。随着风力发电技术日趋成熟，目前国际上风机发展方向是，单机容量向大型化发展，兆瓦级容量风机已进入商业化运行阶段，风机由定桨距、恒速运行向变桨距、变速运行方向发展。目前国外投入商业化运行的兆瓦级风机中，采用变速变桨距技术的风机运行效果最好，变速恒频调节是最优化的调节方式。国外生产这种风机的公司主要有德国的DEWIND公司、JACOBS公司和丹麦NORDEX公司、NEG Micon公司、VASTAS公司等。国内用于风力发电的风机均为千瓦级，大多是引进国外产品，包括引进的定桨机兆瓦风机，国内目前兆瓦级变速恒频风电机组还属于一个全新的课题。

该项目是根据国家“863”计划在后续能源中选定的“兆瓦级变速恒频发电机组”招标课题，通过对国内外风力发电设备的发展动态的调研，拟定了该课题的主要研究内容和预期达到的目标与水平，采用引进德国JACOBS公司的先进制造技术与自主开发、联合攻关相结合，拟研制兆瓦级变速变桨距的风力发电机组。通过项目实施，基本掌握兆瓦级风力电机的整机制造技术，促进我国风能利用产业的发展。
查新点：

1. 兆瓦级风力发电机组采用变速变桨距技术。

2. 发电机采用带滑环双馈异步发电机。

3. 变频器运用IGBT技术，由微处理机控制的脉宽调制（PWM）功率电子组件控制。

查新要求：要求查证该立项申请是否具备新颖性。
项目类别：拟申报国家“863”计划
案例2
项目名称：中低强度高性能混凝土

查新目的：科技成果鉴定 

查新项目的科学技术要点：

本课题是在砼中采用大掺量粉煤灰（掺量超过水泥用量），用提高砼的密实性、抗渗性、抗冻性、抗腐蚀性和砼的和易性，减少收缩和开裂，大幅度改善砼性能，达到提高工程质量、节约水泥、降低砼成本、保护环境、节约能源和资源的技术。

技术参数：

水泥有量      150kg/m3

粉煤灰用量    200kg/m3

砼强度        R28>35MPa，R60>50MPa，R180>60MPa

砼收缩率      7d>0.010 6，28d>0.018 3，130d>0.028 9

抗冻性        F50

强度损失      <7.6%

重量损失      <0.104%

抗渗性        1.6MPa

渗水高度      <110mm

适用范围：工业与民用建筑大体积砼工程；砼灌注桩工程；泵送砼施工；商品砼生产。

查新点：

低水泥用量：150kg/m3，高强、大掺量粉煤灰：200kg/m3（占胶凝材料总量的57%），低收缩率（28d<0.018 3）、抗冻性好，强度损失<7.6%，重量损失<0.104%；该技术可用于中低强度低掺水泥砼。

查新要求：要求对该产品进行国内外查新。

案例3
项目名称：海港工程设计手册（上、中、下）

查新目的：项目鉴定

查新项目的科学技术要点：

《海港工程设计手册》分上、中、下三册（字数共计599.3万）：

上册为海港总平面及装卸工艺，其中包括设计条件、港址选择、港口水域及陆或布置、各专业码头的装卸工艺及设备造型和港口经济效益分析。

中册为港口水工建筑物设计，包括设计荷载、结构选型、各种码头结构的设计、码头设备、防波堤、防沙堤及护岸和外海灯塔等。

下册为港区陆域、建筑物和附属设施，包括港区客运站、港口仓库、储油设备、港区辅助建筑物、港区道路堆货场、港区给排水和供热采暖、通风、供电、照明、港区通信和环保设计。

查新点：

该项目是一部容量为600万字的海港工程领域的专业设计手册，内容涉及海港总平面及装卸工艺（上册），港口水工建筑物设计（中册），港区陆域、建筑物和附属设施（下册）。

查新要求：检索国内外图书中有无同等规模、同类内容的《海港工程设计手册》。

